MANUAL DEL USUARIO TECNILLANTAS

1. Informacion para el usuario de neumaticos para vehiculos de pasajeros

* Nunca monte un neurmnético en una llanta que este dafiada o gue ha sido reparada por soldadura.

* Nunca infle mas alla de 275 kPa (2.75 bar, 40 psi) para asentar los talones. Después de que los talones estdn totalmente asentados, nunca exceda la presion maxima para
neumaticos recomendada por YOKOHAMA.

* El inflado del neumatico debe hacerse en una jaula de seguridad.

* Mo mezcle neumaticos de diferentes tamafios o construcciones diferentes en el mismo eje, excepto para uso limitado de neumaticos de repuesto.

+ El diametro externo de la llanta debe ser el mismo que el didmetro interno del neumatico.

* Azegurese de seguir las instrucciones en el manual del propietario de un automavil o en la informacion del neumnatico colocada en el vehiculo para mantener la presion del
neumnatico apropiada.

* Nunca reduzca la presion de inflade cuando el neumatico se calienta por el rodado.

* Sobre o bajo inflado es peligroso y puede conducir a dafio del neumatico o accidentes.

* Revise la presion de inflado del neumatico (incluyendo los neumaticos de repuesta), por lo menos una vez al mes y antes de cada viaje largo.

* Los neumaticos deben ser montados solamente por personas entrenadas profesionalmente.

Munca utilice un neumatico bajo las siguientes condiciones:
* 5ila banda de rodamiento esta desgastada hasta el indicador de desgaste de la banda.
* 5i aparecen roturas del tejido
* 5i las cuerdas o alambres estan expuestos.

Reemplace los neumaticos inmediatamente en caso de cualguiera de las condiciones expuestas anteriormente.
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* Condiciones de manejo de alta velocidad sostenidas pueden necesitar una presion de inflado mas alta. i
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Almacenamiento de neumnaticos radiales con correas de acero: i

* Almacene los neumaticos sin montar bajo techo en una ubicacion seca. :
* Nunca exponga los neumnaticos sin montar a humedad. 1
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I+ Piedras, gravilla u otros objetos externos atrapados en la banda del neumatico pueden dafarlo. Remueva objetos externos de las bandas del neumatico.
[

[

[

[

[

1

[

[

1

[

[

[

[

[

[

1

1

1 Para manejar la seguridad de trafico, YOKOHAMA recomienda manejar sustancialmente mas lento ante condiciones de clima o carreteras adversas.
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» DESCRIPCION DEL NEUMATICO
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» DESCRIPCION PARA NEUMATICOS PASSAJERO

En la actualidad, los neumaticos para vehiculos de pasajeros son designados utilizando, mas
frecuentemente, las anotaciones 150, definidas por 15O (por sus siglas en inglés —
Internacional Standarization Organization/ Organizacion Internacional de Estandarizacion).
Sin embargo, como algunos neumaticos aun estan designados por métodos de anotacion
previos, utilizando el tamano y nimero de lonas (Ply Rating — PR).

= Ejemplo de designacion 150 de neumatico radial

1 95/60R1 & 86H

© 0 0

195: Ancho nominal de seccién {mm)
60: Perfil (%)

R: Codigo de construccion (Radial)

14: Diametro nominal del aro (pulgadas)
86: Indice de carga (530 kg)

H: Simbelo de velocidad (H=210 km/h).

ORGP0

= Ejemplo de designacion de neumatico radial

215145'5 ZQR 17 807\5!

215: Ancho nominal de seccidn (mm)

45: Perfil (%)

ZR: Categoria de velocidad (superior a 240 km/h)
17: Diametro nominal del aro (pulgadas)

&7: Indice de carga (545 kg)

W: Simbolo de velocidad (\W=270 km/h)

66 EEOE

= Ejemplo de designacion de neumatico radial

2‘!5/1'5 ZBR 107

(1) 215: Ancho nominal de seccién (mm)

45: Perfil (%)

) ZR: Categoria de velocidad (superior a 240 km/h) y cédigo de construccion (Radial)
17: Didmetro nominal del aro (pulgadas)

() K3
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» OTRAS DESCRIPCIONES IMPORTANTES

— Indice de Carga (LI) y—

El indice de Carga (LI, por sus siglas en inglés) es la capacidad que tiene cada neumatico para soportar carga. El indice de

Carga es un codigo numeérico asociado a la carga maxima gue un neumatico puede soportar.

LI kg LI kg LI kg LI kg

61 257 B6 530 111 1090 136 2240
62 265 87 545 112 1120 137 2300
63 272 88 560 113 1150 138 2360
64 280 89 5@9 114 1180 139 2430
65 290 90 600 115 1215 140 2500
66 300 91 615 116 1250 141 2575
67 307 92 630 117 1285 142 2650
68 315 93 650 118 1320 143 2725
69 325 94 670 119 1360 144 2800
70 335 95 690 120 1400 145 2900
71 345 96 710 121 1450 146 3000
72 355 97 730 122 1500 147 3075
73 365 98 780 123 1550 148 3150
74 375 99 775 124 1600 149 3250
75 387 100 800 125 1650 150 3350
76 400 101 825 126 1700 151 3450
77 412 102 850 127 1750 152 3550
78 425 103 B75 128 1800 153 3650
79 437 104 900 129 1850 154 3750
80 450 105 925 130 1900 155 3875
81 462 106 950 131 1950 156 4000
82 475 107 975 132 2000 157 4125
83 487 108 1000 133 2060 158 4250
84 500 109 1030 134 2120 159 4375
85 515 110 1060 135 2180 160 4500

www.tecnillantas.com.co

_— —
TECNILLANTAS



» OTRAS DESCRIPCIONES IMPORTANTES

S A N S O s i,

Equivalencia de Lonas - Capacidad de Carga

Load Range Ply Rating
El rateo de capas y el rango de carga identifican los limites de A e
carga e inflado de un tamafio de neumatico, al ser utilizado en B 4
tipo especifico de servicio. C 6
Ply Rating: El término “Rateo de Capas” es utilizado para D 9
identificar un determinado neumatico con sSu carga maxima E 10
recomendada, al ser usada en un tipo especifico de servicio. Es F 12
un indice de fuerza del neumatico y no representa,
necesariamente, el nimero de capas de cordon en el neumatico. Load Range Ply Rating
Load Range: Rango de Carga con una letra (A, B, C, etc), G | 14
Carga Estandar y Carga Extra, son utilizados para identificar un H 16
tamario determinado de neumatico con sus limites de carfa e J ' 18
inflado utilizados en un tipo especifico de servicio, como se L T T
define en el titulo de las tablas TRA. - 2
N 24

La tabla a la derecha describe la relacion entre el rateo de
las capas del neumatico y el correspondiente rango de
carga.
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» OTRAS DESCRIPCIONES IMPORTANTES

—

Simbolo de Velocidad (SS)

Los simbolos de velocidad son las designaciones maximas de velocidad sostenida asignadas a los neumaticos.

Corresponde al indice de carga bajo las condiciones de semvicio especificadas por el fabricante.

Simbolo de Velocidad Simbelo de Velocidad
Velocidad (km/h) Velocidad {km/h)
F 80 R 170
G 90 S 180
N—
J 100 T 190
K 110 u 200
L 120 H 210 |
M 130 v 240 |
M 140 w 270
P 150 _ Y | 900
a 160 | (Y) | Over 300 T
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Simbolo de Velocidad
Velocidad {km/h)
ZR | Over 240
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» PERFIL BAJO

I Ventajas y consideraciones al adoptar un neumatico de perfil bajo

Ventajas

* Aumento de area de contacto de la banda de rodaiento con la
superficie del piso.
+  Mayor performance de direccion.
— Mejor respuesta de direccion.
*  Mayor estabilidad en alta velocidad.
* Realce de rigidez de las paredes laterales.
* Realce de supression de vibraciones en curveos.
* Realce de rigidez de la carcasa.
— Capacidad de curveo mejorada.
* Precision de direcion aumentada.
* Aumento de fuerza en curveo (CF — Cornering Force)
— Mejor rendimiento del neumatico y mayor perrformance en
curvas.
* Estetica mejorada.
* Aparencia de diametro de aro mayor — mejor visual.
* Un perfil bajo del neumatico mejora su aspecto visual.
* Mejor performance en curveos + estética realzada.
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Consideraciones al adoptar un neumatico de perfil bajo

La sensibilidad en manejo puede cambiar.

Ruido puede aumentar.

Puede necesitar ajustes en la alineacion.

Confort en manejo puede cambiar.

La experiencia de manejo puede cambiar.

Capacidad de frenado puede variar.

Puede aumentar la oportunidad de explicar a los clientes acerca
de las ventajas y de las consideraciones relevantes a los
neumaticos de bajo perfil antes de venderlos. También puede
necesitar la adquisicion de conocimientos precisos acerca de
ellos (ruido del desgaste de la banda de rodamiento, habilidad
de curveado, estabilidad, etc.)
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